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Описание
Битумно-полимерная герметизирующая мастика «БРИТ®», производства ООО «НОВА-Брит», предназначена для ремонта и содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений, аэродромов, которая зарекомендовала себя на строительном рынке, как материал высокого качества, способный обеспечить высокую долгосрочную надежность транспортных объектов в условиях интенсивной эксплуатации. 
Область применения:
	Область применения
	Дорожно-климатические зоны
	Мастики «БРИТ» Марка

	Цементобетонные покрытия автомобильных дорог и аэродромов

	Продольные и поперечные деформационные швы, швы сопряжения.
	I-II
	БП-Г50

	
	III-IV
	БП-Г35

	
	V
	БП-Г25

	
	I
	НОРД

	
	II-III
	Артик-3

	Асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог и аэродромов

	Разделанные и неразделанные температурные, силовые и отраженные трещины
	II-III
	Т-75

	
	III-IV
	Т-85

	
	V
	Т-90

	Асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог, мостовые сооружения

		Шебеночно-мастичные деформационные и 
прирельсовые швы и вставки, швы сопряжения на мостовых сооружениях, деформационные швы сборных цементобетонных покрытий, гидроизоляция. 



	I-III
	ДШ-85

	
	IV-V
	ДШ-90


Технические характеристики (гост 26589-94)
		Наименование показателей



		Норма для мастик герметизирующих «БРИТ» марки




	
		БП-Г25



		БП-Г35



		БП-Г50




		Температура размягчения по КиШ, 0С, не ниже



	+80
	+75
	+70

		Гибкость на стержне 20мм, °С, не выше



	Минус 25
	Минус 35
	Минус 50

		Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее при t минус 20 °С



	75
	150
	200



		Наименование показателей



		Норма для мастик герметизирующих «БРИТ» марки




	
		ДШ-85



		ДШ-90




			Теплостойкость в течение 5 ч, °С, не менее 






	+85
	+90

			 Гибкость на стержне 10 мм, °С, не выше 






	Минус 35
	Минус 25

			Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее при t минус 20 °С 






	100
	50



		Наименование показателей



		Норма для мастик герметизирующих «БРИТ» марки




	
		Т-75



		Т-85



		Т-90




			Температура размягчения по КиШ, 0С, не ниже 






	+75
	+80
	+90

			Гибкость на стержне 10 мм, °С, не выше 






	Минус 30
	Минус 20
	Минус 20

			Пенетрация при +25 °С, мм-1, не более 






	110
	80
	80



Хранение, упаковка
Мастики поставляются в твердом виде, упакованными в полиэтиленовую пленку и картонные барабаны по 22кг и 26кг. Перевозки осуществляются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить мастики (герметики) рекомендуется под навесом или в закрытом помещении для защиты от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. 
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