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Торговая марка
                                                                                              Победитель конкурса
Порядок нанесения ПБК «ГИДОРОИЗОЛ»

на новую стяжку при кровельных работах.

Основные этапы:
Этап 1: просушенную 6-8 дней после укладки стяжку, обеспылить при помощи сжатого воздуха, либо метлы, либо щетки.

Этап 2: открыть ведро и тщательно перемешать, так что бы получилась однородная масса.

Этап 3: отлить в свободную тару одну третью часть содержимого ведра ПБК «ГИДРОИЗОЛ», а к оставшейся в ведре мастике добавить СОЛЬВЕНТ, керосин, либо бензин из расчета 0,5 литра на 1 литр ПБК «ГИДРОИЗОЛ», тщательно перемешать до получения жидкой консистенции смеси. Вы получили праймер на основе ПБК «ГИДРОИЗОЛ».
Этап 4: взять кисть, валик, либо швабрил и тщательно обработать поверхность стяжки праймером из ведра из расчета 0,3 л праймера на 1 м2, до приобретения ею однородного темно коричневого цвета. Праймер и ПБК «ГИДРОИЗОЛ» рекомендуется наносить на основание (стяжку) полосами шириной 1метр - для удобства работ по укладке материала. Вы получили огрунтованную стяжку, где материал глубоко проник в цементную стяжку. От правильности выполнения 1-4 этапов зависит  конечное качество кровли - обратите особое внимание на данные этапы!
Этап 5: просушите слой праймера в течение необходимого времени (2-5 часов), так чтобы при прикосновении слой праймера не прилипал к рукам. Во время сушки нельзя прикасаться к  сохнущей поверхности в целях предотвращения повреждения слоя праймера!
Этап 6: открыть ведро ПБК «ГИДРОИЗОЛ», мастику необходимо развести СОЛЬВЕНТОМ, керосином или бензином в количестве 5-10% от массы, тщательно перемешать, так что бы получилась однородная масса, взять кисть, валик, либо швабрил и нанести на огрунтованную и просушенную  поверхность  ПБК «ГИДРОИЗОЛ» из расчета 0,7 л на 1м2. *Выполнив этот этап, не просушивая, сразу преступайте к этапу 7. Вы получите клеящий слой для армирующего материала (стеклоткани).
Этап 7: отрежьте необходимое количество погонных метров стеклоткани ЭЗ-150;200 с малым содержанием парафина с запасом 10-15 см по длине с каждой стороны.
Этап 8: уложите полосы стеклоткани. Полосы необходимо укладывать, стараясь не наступать на предыдущий слой ПБК «ГИДРОИЗОЛ». Следите, чтобы не было сминаний (гармошек), пузырей и непокрытых поверхностей. Необходимо делать нахлест полос друг на друга шириной около 5-7 см. 
Этап 9: пропитать стеклоткань ПБК «ГИДРОИЗОЛ», не оставляя просветов.
Этап 10:  просушите слой пропитанной стеклоткани в течение 4 часов. При необходимости после межслойной просушки (4 часа) нанести еще один слой ПБК «ГИДРОИЗОЛ».

Этап 11: для того, что бы в процессе эксплуатации кровля могла быть обслуживаемой и не разрушаться под воздействием ультрафиолета, необходимо забронировать поверхность песком, либо отсевом песка тонким слоем. Данный этап можно выполнять при выполнении этапа 10 сразу после нанесения слоя ПБК «ГИДРОИЗОЛ».
_______________________________

* Без использования стеклоткани 7-10 этапы исключить, при этом не обходимо повторить 6 этап  2-3 раза с межслойной просушкой 4 часа.
